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Planungsatias
fur den Hochbau

Kostengiinstig und energieeffizient bauen

Erfolgreiche Planung von Gebauden setzt die sichere
Bewaltigung asthetischer, statischer und bauphysikalischer
Aufgabenstellungen voraus. Der interaktive Planungsatlas
fiir den Hochbau unterstitzt Architekten und Ingenieure

in unterschiedlichen Bereichen: beim Warmeschutz und
beim Schallschutz.

Sichere Losung mit reduziertem Aufwand

Der Planungsatlas bietet eine Zusammenstellung der
Details des Hochbaus, die fiir das Bauen mit Beton
relevant sind. Er reduziert den Aufwand fir den Planer
bei der bauphysikalischen Nachweisfiihrung erheblich.
Der Planungsatlas wird von der deutschen Zement-
und Betonindustrie kostenlos bereitgestellt.
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Mit dem Planungs-
atlas fir den
Hochbau kann
der Planer seinen
Aufwand fir

eine detaillierte
Warmebriicken-
berechnung
erheblich senken.




Warmeschutz

Leicht gemacht: Detaillierte Berechnung

von Warmebriicken

Der Warmeschutzbereich ist als Planungshilfe breit auf-
gestellt: Fur 1.100 Konstruktionsdetails mit rund 13 Millio-
nen Variationen wurden Warmebrtcken berechnet. Dies
ermaoglicht dem Fachplaner eine detaillierte Warme-
brickenberechnung mit einer individuellen Ermittiung des
Warmebriickenzuschlags und somit den Verzicht auf die
ungtinstigeren pauschalen Aufschlage nach GEG.

Dem Nutzer werden kostenlos Konstruktionsdetails,
Ausschreibungstexte und thermische Kennwerte (W-Wert,
U-Wert) zur Verfligung gestellt.

Hiermit kann der Planer:
schnell und unkompliziert Detaillosungen suchen,
detaillierte energetische Nachweise im Sinne des GEG
durch die Angabe von W-Werten fihren,
Warmeverluste durch optimierte Detailanschliisse
minimieren,
das Risiko von Schimmelpilzbildung verringern
und die Gleichwertigkeit von Konstruktionen nach
DIN 4108 Beiblatt 2 nachweisen.

Auswahl Konstruktionsdetails Die Detaillosungen
I o umfassen sowohl den
Koo @ Ortbetonbau als auch

Konstruktionen in Fertigteil-
und Halbfertigteilbauweise

: |‘——: sowie Bauweisen aus
e e ; ' klein- und groBformatigen
:4‘[—[]:“' ——d Betonsteinen.
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Warmeschutz
Ar—— Die Anschlussdetails werden
o fir unterschiedliche Wéande

s bereitgestellt.



Schallschutz

Auf Basis der Schallschutznorm DIN 4109 ist das Service-
Angebot im Planungsatlas Hochbau erweitert worden:
Das Modul Schallschutz bietet Architekten und Ingenieu-
ren eine Hilfestellung zur Berechnung von bewerteten
Schalldamm-MaBen fir unterschiedliche Bauteilaufbauten.
Nach dem Download des Schallschutzrechners knnen
die Berechnungen offline erfolgen.

Die zugehdrigen schallschutzrelevanten Konstruktionen
kdnnen individuell abgewandelt werden, da die Zeichnun-
gen in verschiedenen Dateiformaten (CAD-Dateien)
vorliegen. Grundlage der Berechnungen ist die Normen-
gruppe DIN 4109 ,Schallschutz im Hochbau®, Ausgabe
2016/2018.

Neben der Berechnung des Bau-Schalldamm-MaBes bzw.
des Norm-Trittschallpegels ist es moglich, den Schall-
schutznachweis zu fiihren. Die Konstruktionsdetails
konnen Uber ein interaktives Gebaudemodell auch direkt
ausgewahlt werden.
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R Schallschutz

Der Anwender wird

Uber verschiedene

Eingabemasken

von Projekt- und

Raumdaten uber

2 id. = Trennbauteil und

- o Flanken bis zum

. SR Berechnungser-
gebnis gefiihrt.

Flanke 1: i

ER



Arbeitshilfe online

Der Planungsatlas
Hochbau kann kostenlos
genutzt werden. Fur
einige Anwendungen ist
eine Anmeldung
erforderlich. Den zwei
Modulen zugeordnete
Handbducher erleichtern
Nutzern den Einstieg.

Die PDF-Dateien stehen

unter www.planungsatlas-hochbau.de nach einem

Klick auf die gewtinschte Planungshilfe zum kostenlosen
Download bereit.

www.planungsatlas-hochbau.de

Der Planungsatlas fir den Hochbau entstand in enger
Zusammenarbeit des InformationsZentrums Beton mit der
TU Dortmund, Lehrstuhl Bauphysik und mit Unterstttzung
des Instituts fiir Bauphysik ENOTHERM, Dortmund.

Achtung! Die allgemein anerkannten Regeln der
Technik unterliegen Anderungen (z.B. Beton

DIN 1045:2023, Gebaudeenergiegesetz GEG, Bau-
werksabdichtung). Bitte priifen Sie die Detailldsungen.
Die eingefiihrten technischen Baubestimmungen
finden Sie in den Verwaltungsvorschriften Technische
Baubestimmungen der einzelnen Bundeslander.



InformationsZentrum Beton GmbH
Toulouser Allee 71

40476 Dusseldorf

Telefon 0211 280481
hilfe@planungsatlas-hochbau.de

www.planungsatlas-hochbau.de



